
 

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem na język polski oryginalnego dokumentu w języku angielskim 

 

Deklaracja Właciwoci Uytkowych 

1. Unikalny kod identyfikujący: Wieszaki belek - B, BI, HB, HIUQ, HU, HUS, IT, ITSE, ITT, IU, IUC, IUQ, IUS, IUSE, IUT, 
 LBV, LUS, MIT, MIU, THM, U, ZS, HITB, ITB, ITBS, HIUB, IUB, IUBS, LIB i LITB.   

2. Zamierzone zastosowanie: Patrz  ETA-17/0554, rozdział 1 

3. Producent: Simpson Strong-Tie Int. Ltd 
  Adresy lokalnych biur znajdują się na www.strongtie.eu 

4. Upoważniony przedstawiciel: N/D 

5. System AVCP: 2+ 

6. Zharmonizowana norma lub Europejski dokument oceny: 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 

a) NPD = No NPD - No Performance Determined, Właściwość nie określona. 

8. Stosowna Dokumentacja techniczna i/lub Dokument specyfikacji technicznej:    N/D 

Właściwości produktu/produktów wyżej wymienionych są w zgodzie z deklarowanymi wartościami. Niniejsza deklaracja właściwości 
użytkowych została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
powyżej.. 

Podpisano w imieniu producenta przez: 

Laurent Versluysen  
Europejski Dyrektor Zarządzający   (Sainte Gemme La Plaine, Fr.   06/07/2017) 

Numer EAD Numer ETA Nazwa TAB 
Numer Jednostki 

Notyfikowanej 

ETAG015:2012 ETA-17/0554 ETA Danmark 0836 

Zasadnicze charakterystyki Właściwość użytkowa a) b) Rozdział ETA; norma EN 

Nośność i stateczność ETA-17/0554 ETA rozdział 2, załączniki C i D 

Reakcja na ogień 

Odporność ogniowa 

A1 

NPD 

ETA rozdział 3.2 ; EN 13501-1 

- 

Higiena, zdrowie i środowisko Materiał bez zagrożeń ETA rozdział 3.3 

Bezpieczeństwo użytkowania NPD - 

Ochrona przed hałasem NPD - 

Energia, ekonomiczność i izolacyjność 
cieplna 

NPD - 

Zrównoważone wykorzystanie 
zasobów naturalnych 

NPD - 

Trwałość 
 
 
 
 
 
 
 
Użytkowalność 

Stal ocynkowana: Z275 

 

 

Stal nierdzewna: 1.4401 lub 1.4404 

 

NPD 

Patrz pkt. 2 i ETA 

ETA Rozdziały 1, 2, 3.8 i Załącznik A; 

Klasy użytkowania 1 i 2 z EN1995-1-1; 

EN10346 

Klasy użytkowania 1, 2 i 3 z EN1995-1-1 ; 

EN10088-2 

- 

ETA rozdział 1 i załącznik D 

DoP-e17/0554 
(wersja 1.0)


