
DoP-e23/0253--01 DoP nummer: DoP-e23/0253--01

1

2

3 Fabrikant:

4 N/A

5 System til vurdering: 1

6 Harmoniseret standard (hEN) eller Europæisk vurderingsdokument (EAD):

7 Deklareret ydeevne:

EAD-nummer ETA-nummer Kontrol organ Notificeret organ

Varetypens unikke 

identifikationskode:

AT-HP® / AT-HP® PLUS

Tilsigtet anvendelse: Se ETA-23/0253 Afsnit 1

Simpson Strong-Tie Europe EURL, ZAC des 4 chemin, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France

For adresse på lokal afdeling refereres til: www.strongtie.eu

Bemyndiget repræsentant:

330499-00-0601, 04/2023 ETA-23/0253, (28/03/2023) ETA Danmark A/S 0769

Væsentlige egenskaber Ydeevne (a) ETA afsnit; EN-Standard

Mekanisk modstand og stabilitet ETA-23/0253 ETA Anneks C1-C7

Reaktion på brand A1 ETA Afsnit C10

Brandmodstand NPD -

Ydeevnedeklaration (DoP)

Select the type of coating

Serviceability

Identification

ETA Afsnit 3.1

Beskyttelse mod støj NPD -

Hygiejne, sundhed og miljø Refer to Safety Data Sheet ETA Afsnit 3.1 & EC 1907/2006 (REACH)

Holdbarhed

Elgalvaniseret ≥ 5 µm
ETA Anneks A4; EN ISO 4042:1999

Energi, Økonomi og varmeisolering NPD -

Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer NPD
-

Sikkerhed i brug ETA-23/0253

Holdbarhed

Galvaniseret stål ≥ 45 µm
ETA Anneks A4; EN ISO 10684

DoP Number

Revision

ETA Number

EAD number

Web adress of the ETA

4 and family name-

Holdbarhed

Galvaniseret stål ≥ 45 µm
ETA Anneks A4; EN ISO 10684

Rustfrit stål ≥ 1.4401 µm
ETA Anneks A4; EN 10088

-
-

-
-

-
-

Servicevenlighed ETA-23/0253 ETA Anneks C1 & C2

Holdbarhed

-

Identificering ETA-23/0253 ETA Afsnit 1 & Annex C

NPD = Ingen ydelse bestemt.

8 Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation N/A

Underskrevet for fabrikanten og på dennes ansvar af:

Lars Dahl

Director, EU Operations

(Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 28/03/2023

Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af fabrikanten.

Dette dokument er en dansk oversættelse af det original engelske dokument.

(a) For statiske egenskaber og krav til statiske designberegninger se : www.strongtie.eu

Ydeevnen for ovennævnte produkt(er) er i overensstemmelse med deklareret ydeevne. 


